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Nr. Anflüge Abbildung Beschreibung

1 2 % Bezeichnung: ZOOLEX Astmuster / Gasperlmair 
Material/Farbe: Folie RAL 6014 gelboliv, 25 % Transparenz
Position: 1
DG: 20–25 %

2 2 % Bezeichnung: Eckelt 4Bird V3066 vertikale Punktreihen
Masse: DM 8 mm, KA zwischen den Punktreihen 100 mm 
Material/Farbe: Siebdruck schwarz-orange
Position: 1
DG: 9 %

3 3 % Bezeichnung: Eckelt Litex 540 diagonales schwarzes Punktraster 
Masse: DM 7,5 mm, MPA diagonal 12,7 mm 
Material/Farbe: Siebdruck schwarz
Position: 1
DG: 27 %

4 3 % Bezeichnung: Vertikale schwarze Streifen
Masse: 5 mm breit, KA 95 mm
Material/Farbe: schwarzer Druck auf Polycarbonat
Position: 1
DG: 5 %

5 5 % Bezeichnung: Eckelt 4Bird V3067 vertikale Punktreihen
Masse: DM 8 mm, KA zwischen den Punktreihen 100 mm
Material/Farbe: Siebdruck schwarz
Position: 1
DG: 9 %

6 5 % Bezeichnung: Horizontale schwarze Streifen
Masse: 3 mm breit, KA 47 mm 
Material/Farbe: schwarzer Druck auf Polycarbonat
Position: 1
DG: 6 %

7 6 % Bezeichnung: Vertikale orange Streifen
Masse: 5 mm breit, KA 100 mm 
Material/Farbe: oranger Lackspray Duplicolor Platinum RAL 2009
Position: 1
DG: 4,8 %

Geprüfte Muster für Lärmschutzwände und Glasbrüstungen (ONR-Test, Durchsicht)
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Nr. Anflüge Abbildung Beschreibung

8 6 % Bezeichnung: Glasdecor 25
Masse: unregelmässig breite Streifen 15–40 mm, Horizontalabstand < 100 mm
Material/Farbe: Klebefolie ORACAL Etched Glass Cal 8510, matt, lichtdurchlässig
Position: 1
DG: 25 %

9 6 % Bezeichnung: Saflex® FlySafe™ 3D SEEN shiny 9/90 Punktraster 9/90
Masse: DM 9 mm, MPA 90 mm 
Material/Farbe: Aluminium 
Position: 2
DG: 0,8 %
Aufbau: VSG 44.2

10 10 % Bezeichnung: ABC Bird Tape doppelt vertikale Streifen
Masse: 20 mm breite Streifen, Abstand zwischen den Streifen abwechselnd 5 mm und 100 mm 
Material/Farbe: ABC Bird Tape lichtdurchlässig
Position: 1
DG: 22,8 %

11 15 % Bezeichnung: Weisses Punktraster 
Masse: DM 18 mm, MPA 82 mm
Material/Farbe: Siebdruck weiss
Position: 1
DG: 3,8 %

12 35 % Bezeichnung: Plexiglas Soundstop®

Masse: 15 mm stark
Material/Farbe: Smoky Brown, getöntes Acrylglas

13 37 % Bezeichnung: Ornilux Mikado (Ornilux Neutralux 1.1 – Juni 2011)
Material/Farbe: Beschichtungen im Inneren des Isolierglases, die nach Angaben des Herstellers 
UV-Strahlung reflektieren und absorbieren

14 54 % Bezeichnung: Birdpen®

Material/Farbe: mit einem Filzstift werden Substanzen auf das Glas aufgebracht, die laut Her-
stellerangaben Kontraste im UV-Bereich erzeugen
Position: 1
DG: ca. 50 %

Kategorie A, hoch wirksam Kategorie B, bedingt geeignet Kategorie C, wenig wirksam  Kategorie D, unwirksam
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V O G E L F R E U N D L I C H E  M A S S N A H M E N

Geprüfte Muster für Fenster und Fassaden (WIN-Test, Spiegelungen) 

Nr. Anflüge von aussen gesehen 
(Spiegelung der 
Umgebung)

von innen gesehen Beschreibung Anmerkungen

1 4 % Bezeichnung: ZOOLEX Astmuster / Gasperlmair
Typ: nichtgeometrische Form
Masse: variabel
Material/Farbe: Digitaldruck, RAL 6014 gelboliv
Position: 1
DG: 20–25 %
Aufbau: Monolith 6 mm Float
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 8 %
Prüfjahr: 2020

Diese Markierung 
wurde für die Verwen-
dung in Zoos entwi-
ckelt.

2 6 % Bezeichnung: AGC Interpane, Ätzton
Typ: vertikale unterbrochene Doppelstreifen
Masse: Rechtecke, 8 × 30 mm
Material/Farbe: Siebdruck ähnlich Ätzton
Position: 1
DG: 11 %
Aufbau: VSG 66.2
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 8 %
Prüfjahr: 2019

Diese Siebdruckmar-
kierung wurde in zwei 
Varianten geprüft (vgl. 
Nr. 13), hier die deut-
lich wirksamere Ätz-
ton-Variante.

3 6 % Bezeichnung: Saflex® FlySafe™ 3D SEEN shiny 9/90 ISO 
Typ: Punktraster
Masse: 9 mm DM, MPA 90 mm
Material/Farbe: Aluminium Mehrschicht
Position: 2
DG: 0,8 %
Aufbau: Isolierglas VSG 44.2 / SZR 16 mm / 4 mm Float
Funktionsbeschichtung: Low-E (Clima Guard Premium Posi-
tion 4)
AR: 12 %
Prüfjahr: 2020

Saflex® Markierungen 
wurden mehrfach ge-
prüft, hier mit einer 
Low-E Beschichtung 
in Isolierglas. Die Mar-
kierung wurde erst-
mals 2019 als «SEEN 
elements» geprüft 
(Nrn. 6 und 7).

4 8 % Bezeichnung: Ornilux® design lines 5/95 - Decochrome
Typ: vertikale Streifen
Masse: 5 mm breit, KA 95 mm
Material/Farbe: Decochrome
Position: 1
DG: 5 %
Aufbau: VSG 66.2
Funktionsbeschichtung: keine
AR: k.A.
Prüfjahr: 2020
Prüfbericht: WUA

Ornilux® design be-
zeichnet sichtbare 
Markierungen mit 
metallischen Oberflä-
chen.
Nicht zu verwechseln 
mit UV-Varianten un-
ter dem Namen Or-
nilux®.

5 9 % Bezeichnung: AviSafeTM AS/h (hard-edge) laminated 70/40 
Typ: vertikale Streifen
Masse: 40 mm breite Streifen, Abstand 60 mm, unscharf be-
grenzt
Material/Farbe: Halbspiegelbeschichtung (von innen durch-
sichtig), metallisch reflektierend
Position: 1
DG: k.A.
Aufbau: Isolierglas VSG 64.2//4 mm Float
Funktionsbeschichtung: Solar Control 70/40 Position 4
AR: k.A.
Prüfjahr: 2021 

AviSafeTM Markierun-
gen spiegeln an der 
Aussenseite und sind 
von innen durchsich-
tig und nur schwach 
erkennbar. 
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Nr. Anflüge von aussen gesehen 
(Spiegelung der 
Umgebung)

von innen gesehen Beschreibung Anmerkungen

6 9 % Bezeichnung: SEEN shiny 9/90 (später Saflex®)
Typ: Punktraster
Masse: 9 mm DM, MPA 90 mm
Material/Farbe: Aluminium Mehrschicht
Position: 2
DG: 0,8 %
Aufbau: VSG 44.2
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 8 %
Prüfjahr: 2019
Prüfbericht: WUA

SEEN elements shiny 
haben glänzende kon-
kave Oberflächen mit 
sehr starker Lichtre-
flexion und sind auch 
auf Position 2 hoch 
wirksam. Auf Position 
1 zur Nachrüstung ge-
eignet.

7 9 % Bezeichnung: SEEN matt 9/90
Typ: Punktraster
Masse: 9 mm DM, MPA 90 mm
Material/Farbe: Aluminiumbeschichtung
Position: 2
DG: 0,8 %
Aufbau: VSG 44.2
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 8 %
Prüfjahr: 2019
Prüfbericht: WUA

SEEN elements matt 
haben matte, plane 
Oberflächen, die 
gleichmässig hell re-
flektieren. Auf Posi-
tion 1 zur Nachrüs-
tung geeignet.

8 10 % Bezeichnung: Saflex® FlySafe™ 3D SEEN shiny 9/90
Typ: Punktraster
Masse: 9 mm DM, MPA 90 mm
Material/Farbe: Aluminium Mehrschicht
Position: 2
DG: 0,8 %
Aufbau: VSG 44.2
Funktionsbeschichtung: St. Gobain COOL-LITE® ST167
AR: 19 %
Prüfjahr: 2021

In diesem Fall wurde 
das Saflex® 9/90 
Punktraster in VSG 
mit 19 % Aussenre-
flexion geprüft (vgl. 
Nr. 6).

9 10 % Bezeichnung: SEDAK Quadrate 12 mm schwarz
Typ: Punktraster
Masse: Quadrate 12 mm Seitenlänge, MPA 90 mm
Material/Farbe: Siebdruck, RAL 9005
Position: 1
DG: 1,8 %
Aufbau: VSG 44.2
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 8 %
Prüfjahr: 2019
Prüfbericht: WUA

Schwarze Siebdruck- 
und Folienraster wur-
den bisher ausschliess-
lich auf Position 1 
geprüft (vgl. Nrn. 10 
und 17). 

10 11 % Bezeichnung: Punktraster Anthrazit 10/100, kein spezifi-
scher Hersteller
Typ: Punktraster
Masse: Punkte 10 mm DM, MPA 100 mm
Material/Farbe: Klebefolie geplottet, RAL 7016
Position: 1
DG: 0,8 %
Aufbau: Monolith 4 mm Float
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 8 %
Prüfjahr: 2018

Zur Nachrüstung ge-
eignet.

Kategorie A, hoch wirksam Kategorie B, bedingt geeignet Kategorie C, wenig wirksam Kategorie D, unwirksam
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Nr. Anflüge von aussen gesehen 
(Spiegelung der 
Umgebung)

von innen gesehen Beschreibung Anmerkungen

11 14 % Bezeichnung: Saflex® FlySafe™ SEEN shiny 3/50
Typ: Punktraster
Masse: 3 mm DM, MPA 50 mm
Material/Farbe: Aluminium Mehrschicht
Position: 2
DG: 0,3 %
Aufbau: VSG 44.2
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 12 %
Prüfjahr: 2020

Metallische Punkte 
mit 3 mm DM sind 
weniger wirksam als 
mit 9 mm DM (Nrn. 3, 
6 und 7).

12 16 % Bezeichnung: Ornilux® design dart 9/90 - Decochrome 
Typ: Punktraster
Masse: durchbrochene, kokardenartige Punkte, äusserer 
Ring 2 mm, Innenkreis 3 mm DM, Rasterabstand: 90 mm
Material/Farbe: Decochrome
Position: 1
DG: 0,4 %
Aufbau: VSG 66.2
Funktionsbeschichtung: keine
AR: k.A.
Prüfjahr: 2020
Prüfbericht: WUA

Durchbrochene me-
tallische Punkte («Ko-
karden») sind weniger 
wirksam als metalli-
sches Streifenmuster 
Nr. 4.

13 16 % Bezeichnung: AGC Interpane Ipasol grey / Ipasol bright
Typ: vertikale unterbrochene Doppelstreifen
Masse: Rechtecke, 8 × 30 mm
Material/Farbe: Siebdruck Ipasol grey / Ipasol bright
Position: 1
DG: 11 %
Aufbau: VSG 66.2
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 8 %
Prüfjahr: 2020

Transparente Version 
des Ätztonmusters 
Nr. 2.

14 32 % Bezeichnung: Diagonales Punktraster 5 mm Ätzton
Typ: diagonales Punktraster
Masse: 5 mm DM, diagonaler MPA 35 mm
Material/Farbe: geätzt 
Position: 1
DG: 1,6 %
Aufbau: Isolierglas 6 mm Float / SZR: 16 mm / 6 mm Float
Funktionsbeschichtung: Low-E auf Position 3
AR: k.A.
Prüfjahr: 2021

Punktraster in Ätz-
ton mit Punkt-DM von 
5 mm wenig wirksam 
(zu geringer Kontrast 
und zu geringer DM).

15 45 % Bezeichnung: Vertikale Punktreihen 3 mm schwarz
Typ: vertikale Punktreihe
Masse: 3 mm DM, MPA in der Reihe 6 mm, zwischen den 
Reihen 38 mm
Material/Farbe: Siebdruck schwarz 
Position: 2
DG: 3,1 %
Aufbau: Isolierglas 6 mm Float / SZR: 16 mm / 6 mm Float
Funktionsbeschichtung: Low-E auf Position 3
AR: k.A.
Prüfjahr: 2021

Punktreihen mit 
Punkt-DM von 3 mm 
auf Position 2 sind un-
wirksam (zu feines 
Muster).
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Nr. Anflüge von aussen gesehen 
(Spiegelung der 
Umgebung)

von innen gesehen Beschreibung Anmerkungen

16 47 % Bezeichnung: Kolbe birdsticker® Silhouetten
Typ: 15 Stk. Vogelsilhouetten
Masse: 94 cm2/Silhouette.
Material/Farbe: transparent, UV reflektierend 
Position: 1
DG: 21,7 %
Aufbau: Monolith 4 mm Float
Funktionsbeschichtung: keine 
AR: 8 %
Prüfjahr: 2017
Prüfbericht: WUA

Unwirksame UV-Mar-
kierung.

17 48 % Bezeichnung: Punktraster Anthrazit 3/14
Typ: Punktraster
Masse: Punkte 3 mm DM, MPA 14 mm
Material/Farbe: Klebefolie geplottet, RAL 7016
Position: 1
DG: 3,6 %
Aufbau: Monolith 4 mm Float
Funktionsbeschichtung: keine
AR: 8 %
Prüfjahr: 2018
Prüfbericht: WUA 

Punktraster mit 
Punkt-DM von 3 mm, 
schwarz, auf Position 
1 unwirksam (zu fei-
nes Muster; vgl. auch 
Punktreihen in Nr. 15).


